Dlaczego ta?

Zroznicowana moc, diugosc fal

i ogniskowa obiektywu

= czytelne, precyzyjne znakowanie
matych czcionek, drukowanie na réznych
rodzajach powierzchni

Zaawansowany system chtodzenia
= redukcja kosztéw eksploataciji, nizsza
temperatura urzqdzenia, dtuzsza
zywotnos¢é

Niewielkie wymiary urzqgdzenia,

12 programowalnych wejs¢

= tatwa integracja urzgdzenia z liniami
produkcyjnymi

Czyszczenie optyki strumieniem
powietrza

= soczewka zachowana w krystalicznej
czystosci, pyt z dala od czesci optycznej
lasera, zmniejszone zuzycie lasera

i zwiekszenie jakoSci nadruku

Technologia “Beam Expander”
= czytelny wydruk znakéw i linii, dzieki
zmniejszonej odlegtosci ogniskowej

Kolorowy, dotykowy ekran 10,4”
= intuicyjna obstuga, podglgd wydruku

hitmark

HITACHI LASER

CO2 SERIA LM-C301

Precyzja laseraq,
predkosé swiatta

Igta wsrdd drukarek laserowych

e ekspresowa

e precyzyjna

e dopasowana do linii produkcyjne;j

WYDAJNOSC 600 cykli na sekunde!

Krawedzie znakdéw ostre jak brzytwa!

Druk:

e czcionki typu TrueType

e grafiki, ksztatty, kody 1D i 2D

e edytor czcionek, wektoryzowanie grafik
do druku, automatyczna aktualizacja
czasu i daty

Zastosowanie:

e papier, karton

e szkto

e tworzywa sztuczne

Tyle funkcji, w tak smukiej drukarce!
= Przerasta najsmielsze oczekiwania.

Zobacz, co kryje w érodk>



Parametry

LM-C301S (Bez “beam expander”) LM-C301P (Z ,beam expander”)

Model LM-C331s | LM-C311P | LM-C331P
Technologia CO2 Laser, Class 4 laser
Moc lasera i 30W-10.6 pm
dtugoseé fali 30W-10.6 10 W - 10.6 ym (np. papier, karton, szkio)
gm (np. papier, karton, szkto) 25W-10.2 ym
(np. papier, (np.. OPP, PP, PE)
karton, szkto) 20 W - 9.3 um
(np. PET)
Pole 40 x 40 10.6 um: 10.2 um: 9.3 um:
nadruku 60 x 60 *2 40 x 40 40 x 40 60 x 60
(mm) = 75 x 75 60 x 60 60 x 60 75 x 75
100 x 100 75 x 75 75 x 75 100 x 100
100 x 100*2 100 x 100
150 x 150 150 x 150
200 x 200 200 x 200
250 x 250 250 x 250
Loserf)vyy Czerwony potprzewodnikowy, dtugos¢ fali 655 nm, Klasa 2 Lasera
U GPAlLS (opcjonalnie)
nadruku
Interfejs Ekran Dotykowy (Opcjonalnie) / Laser Marker Application PC
Software (Opcjonalnie)
Przestona Elektromechaniczna
Zabezpieczenie IP 54
Waga 22 kg 18 kg 22 kg
ZZLTLGV;Z'S‘NL) if;(z?n; 196 x 148 x 7285 (mm) | 216 x 179 x 747 (mm)
Z\tlzlr(wizlrl:ls(era Gotowy (Zielony) [/ Znakowanie (Niebieski) / Alarm (Pomaranczowy)
Zasilanie ACI100 to 120 V + 10 %, AC200 to 240 V + 10 % (50 / 60 Hz)
Pobér energii 600 VA [ 300 VA 600 VA
Temperatura ol e
dziatania
Wilgotnosé 35 do 95 % RH

*' Wymienne soczewki w zaleznosci od ditugosci fali

*2 Rekomendowane modele
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Inspire the N

Hitmark Sp. z o.0.
ul. Platynowa 3

05-090 Wypedy

tel +48227541013

fax +48 227541014

nip 12310 57 785

mail hitmark@hitmark.pl

Serwis +48 604 262 200

www.hitmark.pl

* Wybierajgc te drukarke, otrzymujesz catodobowe wsparcie techniczne Hitmark!

KUPNO? NAJEM? Czego tylko potrzebujesz!



